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PVC

3 guarnizioni per un alto standard di isolamento termico. Resistente e sicura, grazie all’anima dell’anta in acciao.
Sistema a battente con telaio a 5 camere da 76 mm ed anta a 6 camere da 80 mm. 3 guarnizioni. 
Asta a leva e microventilazione integrata. Alto isolamento termico tramite il rinforzo coibentato sul telaio 
Manutenzione minima. Elevate prestazioni di resistenza.

Forme e geometrie non devono essere solo belle, ma anche funzionali. È il caso di PRISMA, che unisce alla 
geometria del suo profilo, funzionalità e sicurezza grazie all’anima dell’anta in acciao e alle tre guarnizioni. 
PRISMA, riduce drasticamente la necessità di manutenzione ed il suo sistema di microventilazione integrato 
saprà regalarvi sensazioni di assoluto benessere abitativo.

PRISMA



SCHEDA TECNICA

PRISMA
Sistema battente in PVC - Telaio mm. 76 - Anta mm. 80

	· Sistema a cinque camere (telaio) e sei camere (anta)
	· Sistema a tre guarnizioni
	· Apertura verso l’interno e l’esterno (anta/ribalta esclusa su apertura 

esterna)

	· Portata massima Kg. 130 per anta - Frizione antivento
	· Copricerniera in resina col. F1-Argento (altre colorazioni a richiesta)

Martellina in alluminio brevettata Secustik col. F1-Argento (altre colorazioni a richiesta)

Doppia martellina in alluminio col. F1-Argento (altre colorazioni a richiesta) con cilindro europeo passante di blocco con 3 chiavi

Cricchetto in resina nera (NB: n° 2 oltre 1300 mm)

Carter col. F1-Argento (altre colorazioni a richiesta)

	· Vetrata isolante basso-emissiva chiara antinfortunistica interna (finestra e portafinestra con traverso -specchiatura superiore)
	· Vetrata isolante basso-emissiva chiara antinfortunistica interna ed esterna (portafinestra unica specchiatura e portafinestra 

con traverso - specchiatura inferiore)

	· Anta-ribalta di serie (escluso tipologie a trapezio e ad arco) 
	· Asta a leva con 2 chiusure antieffrazione (su tipologie battente multianta)
	· Telaio con rinforzo termico in PVC espanso
	· Anta con rinforzo in acciaio zincato
	· Ferramenta a nastro SIEGENIA mod. Titan finitura argento-titanio
	· Guarnizione di battuta anta in PVC
	· Guarnizione vetro in PVC
	· Cappetta di drenaggio
	· Coprifilo integrato mm. 40
	· Sistema di microventilazione integrata di serie (escluso tipologie 3 e 4 ante senza montante e dimensioni non compatibili)

DESCRIZIONE SERIE

CERNIERE

MANIGLIE PER FINESTRE E PORTEFINESTRE

MANIGLIE PER PORTEBALCONE

WASISTAS

SISTEMI PER TRASLANTI

RIEMPIMENTI

SPECIFICHE

DATI TECNICI

Marcatura CE

Trasmittanza termica telaio Uf 1.00  W/m2K

Potere Fonoisolante Fino a 46 dB

Sicurezza Fino alla classe RC 2

Resistenza al carico vento C3/B3

 Tenuta all’acqua E750

Permeabilità all’aria 4 (Valori massimi testati)
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