
DATI TECNICI

Marcatura CE

Secondo norma UNI EN 13659
(Chiusure oscuranti Requisiti prestazionali compresa la sicurezza)

SCHEDA TECNICA

PADOVA
Sistema battente in alluminio

	· Serie non isolata
	· Apertura verso l’esterno con sistema alla ‘padovana’
	· Lega di alluminio 6060

DESCRIZIONE SERIE

	· Squadrette di giunzione profili in alluminio
	· Tappi chiusura tubolarità dei montanti

Bandella diritta ad applicazione frontale con doppio snodo col. 9005-Nero

Sistema di chiusura con SPAGNOLETTA 2 punti di chiusura col. 9005-Nero

Doga cieca scatolata verticale in alluminio estruso con finitura in tinta (spessore mm.30).

Telaio mm. 40 e cardini a scomparsa col. 9005-Nero con perno Inox

Cardini da murare regolabili col. 9005-Nero

SPECIFICHE

BANDELLE

MANIGLIE

RIEMPIMENTI

VERSIONE CON TELAIO

VERSIONE STORICA



Apertura alla padovana, telaio perimetrale, chiusura con spagnoletta.
Sistema a battente in alluminio con apertura verso l’esterno “alla padovana”. Telaio spesso 40mm, variante con 
cardini da murare regolabili. Riempimento con doghe verticali in alluminio da 30mm. Sistema di chiusura con 
spagnoletta e bandelle diritte, doppio snodo.

PADOVA è lo scuro in alluminio con apertura verso l’esterno alla “padovana”. Questa tipica caratteristica 
permette di aprire o chiudere anche solo metà oscurante e di scavalcare eventuali spallette del muro 
senza essere ingombrante.
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