
LAMELLE
FISSE

LAMELLE
ORIENTABILI

Sistema a battente in alluminio, cardini a murare antiruggine e corrosione, lamelle orientabili o fisse.
Sistema a battente in alluminio con battuta integrata da 17 mm e cardini a murare. Anta spessa 45 mm, 
riempimento telaio con lamelle fisse da 50 mm o con lamelle orientabili a goccia da 70 mm. Distanziale e 
meccanismi in tinta su finiture standard. Distanziale nero per altre finiture o in base alla sublimazione su effetti 
legno standard.

STORICA, sistema a battente in alluminio con apertura verso l’esterno e cardini a murare. Ogni cerniera 
è trattata contro la ruggine e la corrosione per dar vita ad un prodotto capace di durare nel tempo 
STORICA con battuta integrata da 17 mm, può essere riempita con lamelle orientabili o fisse, offrendo 
protezione e comfort a tutta la famiglia.

STORICA
OSCURANTI



SCHEDA TECNICA

STORICA
Sistema battente in alluminio - Anta mm. 45

	· Serie non isolata
	· Apertura verso l’esterno
	· Lega di alluminio 6060

DESCRIZIONE SERIE

	· Squadrette di giunzione profili in alluminio
	· Zoccolo inferiore
	· Tappi chiusura tubolarità dei montanti
	· Battuta integrata mm.17

Bandella fissa ad applicazione frontale completa di cardine da murare col. 9005-Nero

Sistema di chiusura con SPAGNOLETTA 2 punti di chiusura col. 9005-Nero per aperture 1 anta, 2 ante e 3 ante con anta 
principale laterale

Doppia maniglia Tata in resina col. Bianco (su 9010-Bianco) Avorio (su 1013-Avorio) Nero (su altri colori) con serratura da 
montante CISA 2 punti di chiusura con cilindro europeo di blocco con 3 chiavi

Vaschetta ad incasso per aperture 3 ante con anta principale centrale e 4 ante

A.	 Lamelle orientabili a goccia mm. 70 su meccanismo di orientamento con sellette di contenimento lamella e manovra a 
leva in resina colore in tinta su finiture standard, in finitura nero su altri colori

B.	 Lamelle ovali fisse mm. 50 distanziate aperte su distanziale preasolato in alluminio in tinta su verniciature standard, con 
base sublimazione su effetti legno standard, in finitura nero su altri colori

C.	 Doga cieca scatolata verticale in alluminio estruso con finitura in tinta (spessore mm.30)

SPECIFICHE

BANDELLE

MANIGLIE PER PERSIANE E PORTEPERSIANE

MANIGLIE PER PORTEPERSIANE CON SERRATURA

CHIUSURE PER TIPOLOGIE A LIBRO

RIEMPIMENTI

DATI TECNICI

Marcatura CE

Secondo norma UNI EN 13659
(Chiusure oscuranti Requisiti prestazionali compresa la sicurezza)



Disegni tecnici
Serie STORICA



Disegni tecnici
Serie STORICA



STORICA
OSCURANTI




