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Ampie superfici vetrate, sistema scorrevole facile da utilizzare ed elegante, ottima trasmittanza.
Sistema scorrevole alzante con telaio a 8 camere da 175 mm ed anta a 4 camere, con tenuta  a guarnizioni, da 76 
mm. Maniglione in alluminio. Elevato isolamento termico. Possibilità di soglia in alluminio ribassata. Carrelli con 
capacità di portata per anta fino a 300 kg.

La sua struttura permette di catturare ancora più luce per offrivi uno spettacolo mozzafiato. GRANLUCE amplia 
lo sguardo all’orizzonte ed il suo sistema di scorrimento alzante è fluido e leggero. Possibilità di soglia ribassata, 
ideale per chi ha esigenze particolari o problemi di mobilità. GRANLUCE ti fa sognare, offrendoti un isolamento 
termico incredibile.

GRANLUCE



SCHEDA TECNICA

GRANLUCE
Sistema scorrevole alzante in PVC - Telaio mm. 175 - Anta mm. 76

	· Sistema a otto camere (telaio) e quattro camere (anta)
	· Tenuta a guarnizioni
	· Apertura in linea

	· Rinforzo in acciaio zincato
	· Ferramenta SIEGENIA
	· Carrelli con portata massima kg. 300 per anta
	· Guarnizione vetro in PVC

Maniglione in alluminio e vaschetta di trascinamento esterna col. F1- Argento (altre colorazioni a richiesta)

Doppio maniglione in alluminio col. F1-Argento (altre colorazioni a richiesta) con cilindro europeo passante di blocco con 
3 chiavi

	· Vetrata isolante basso-emissiva chiara antinfortunistica interna (finestra)
	· Vetrata isolante basso-emissiva chiara antinfortunistica interna ed esterna (portafinestra)

DESCRIZIONE SERIE

SPECIFICHE

MANIGLIE PER FINESTRE E PORTEFINESTRE

MANIGLIE PER PORTEBALCONE

RIEMPIMENTI

DATI TECNICI

Marcatura CE

Trasmittanza termica telaio Uf 1.2 W/m2K

Potere Fonoisolante Fino a 46 dB

Resistenza al carico vento B2

 Tenuta all’acqua 6A

Permeabilità all’aria 4 (Valori massimi testati)
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